ALU-INVEST

KeramiCka masa za kalupe za lijevanje obojenih metala i slitina.

PREDNOSTI

glatke stjenke odljeva

brzo skrucivanje

- jednostavno odvajanje od kalupa
- primjereno i za lijevanje u kivete do 1000 kg

- primjereno za lijevanje bronce i aluminija '

Omjer mijeSanja
PraSak : Voda 1kg:0,36-0,40L

Dobiveni volumen: 0,77-0,79 L

Vrijeme koriStenja smjese: oko 20 min.
Vrijeme suSenja prije zagrijavanja: najmanje 90 min

Rezim zagrijavanja: vidi tablice 1i 2 ispod

Nacin koriStenja

- materijal i vodu temperiramo na 20-23°C

- temperatura vode preko 30-35°C smanijuje vrijeme
skruéivanja, a nize temperature ga produzuju

- odnos mijeSanja moze, s obzirom na zahtjevnost oblika
predmeta, varirati od gore navedenog odnosa

- praSak usipamo u izmjerenu koli€¢inu vode, pricekamo ;
da upije vlagu i zatim temeljito pomijeSamo; pri tome ﬂ'
pazimo da ne umijeSamo previSe zraka-mjehurici zraka

- po moguénosti smjesu vakuumiramo, no to nije nuzno

- prije zagrijavanja suSimo na sobnoj temperaturi barem 90 minuta

- zatim isparimo vosak — zagrijavamo barem 1,5 sati

- stavimo na hladno ili u pe¢ prethodno zagrijanu na 150-180°C

- odvajanje od kalupa izvodi se nakon hladenja na sobnoj
temperaturi
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Tablica 1

Koli¢ine kod razlicitih veli¢ina kiveta

Kiveta (cilindri¢na)-promjer

Promjer Visina
mm mm
100 100
100 150
100 200
100 230
90 100
90 150
90 200
Tablica 2

Primjeri ciklusa zagrijavanja u 12 sati

Omjer mijeSanja Alu-Invest: Voda

A) Stavljanje u prethodno grijanu pe¢ (150°C)

Vrijeme:

B) Stavljanje u hladnu pe¢

Brzo zagrijavanje do

Pakiranje: vrece od 25 kg

2h
2h
2h
4 h
2h

2h
2h
2h
4h
2h

100 38 100
Prasak (kg) Voda(g) Prasak (kg)
1.0 380 0.95
1.5 570 1.45
2.0 760 1.93
2.3 882 2.25
0.8 304 0.78
1.2 456 1.18
1.6 608 1.58

na 150°C - 180°C

do 300°C

do 500°C

do 700°, maksimalno 750°C
temperirati na temperaturu lijevanja

do 150° C — 180°C

na 150° - 180°C

do 300°C

do 500°C

700°C

temperirati na temperaturu lijevanja

Cuvati na sobnoj temperaturi u suhom prostoru do 6 mjeseci.

SAMSON KAMNIK d.0.0., Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 183 17 255,01 83 19 260 Fax: 00386183 17 179 samson@samson-kamnik.si
www.samson-kamnik.si www.restauro.si www.naravno.eu www.epoksi-karbon-vlakna.si

www.cebelarstvo.si www.rastlinska-mila.si

40
Voda(g)

380
580
772
900
312
472
632
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